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Caph

SPECIFICATIONS
Lyskilde : LED (innebygget)

Systemeffekt [W]: 12W

Fargetemperatur [K]: 3/4/5700

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 80

Lumen ut (lm): 1250lm

Lumen LED (tc=25): 1300lm

Spredningsvinkel [°]: 120°

Optikk: Opal

Dimmetype: Sensor (MW)

Spenning [V]: 230V 50Hz

Tilkobling: Hurtigkobling

Montering: Utenpåliggende, Tak

Forventet Levetid : L80B50: 50 000h

Lumen/W: 108lm/W

Farge : Hvit

Høyde [mm]: 85mm

Bredde [mm]: 260mm

Vekt [kg]: 0,57kg

Caph er enkel og allsidig plafond med opalhvit avdekking som gir et
veldig fint og klart lys. Utstyrt med en praktisk microwave
bevegelsesensor og dagslyssensor.
Standard innstilling: Bevegelsesensor, lyset er på i 5 minutter etter
bevegelse. Dagslyssensor av.
Leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom
3000K(standard), 4000K, 5700K. Data er basert på 4000K

LEDPRO by NORLUX | Borgeskogen 32, 3160 Stokke | post@ledpro.no | +47 97 11 18 18 | ledpro.no | ledprobedrift.no 1/1


