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SPECIFICATIONS
Lyskilde :

Systemeffekt [W]:
Fargetemperatur [K]:

Fargegjengivelse [CRI/Ra]:

Lumen ut (lm):

Lumen LED (tc=25):
Spredningsvinkel [°]:
Optikk:

Dimmetype:

Spenning [V]:
Tilkobling:

Montering:

Utsparring [mm]:
Forventet Levetid :
Lumen/W:
Fargetoleranse [SDCM]:
Farge:

Hoyde [mm]:

Bredde [mm]:
Monteres rett i isolasjon:

PRODUCT SHEET

Acrux Adjustable
Art. no: 2102-36-2

A++ -

LED (built in)
now

2700K

90

650lm

650lm

36°

Clear
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QuickConnect
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Black

55mm

95mm

No

Ledpr:

by NORI.UX

7D 82-88mm

30° 0° 30°
—Co/Cc180 e C90/C270
cd /1000 Im

Lavtbyggende tiltbar downlight som er IP54 klassifisert. Sveert lav
blending med tilbaketrukken lyskilde og moderne reflektorteknikk.
Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Acrux leveres komplett med
dimbar driver og hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling.
Fungerer med de vanligste dimmerne pa markedet.
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