230V LED-Strip
Art. no: 2310-10
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Dimbar LED-stripe pa 10m klar for bruk. LED-stripen leveres med
pamontert Schuko stikk for rask og sikker montering. IP65
(sprutsikker) gjor at denne ogsa egner seg for montering utendgrs
og i vatrom sone 2. Leveres i 3000K med CRI>90 sikrer korrekt
fargegjengivelse.

20stk monteringsklips medfglger. Kan kappes hver 100cm.

Ogsa tilgjengelig i felgende lengder:
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SPECIFICATIONS
Fargetemperatur [K]: 3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90
Fargekode: 930
Lumen ut [lm/ m]: 600lm/m
Lumen [ W: 70lm/w
Fargetoleranse [SDCM]: 4
Spredningsvinkel [°]: 120°
LED pr. meter: 74
Spenning [VI: 230V 50Hz
Effekt [W/m]: 9.2
Dimmetype: Phase-Cut
Montering: Klip
Tilkobling: Kabel 1,5m m/ Schuko-stikk
Klippepunkt [mm]: 1000mm
Maks lengde [m]: 50m
IP-grad: IP65
Forventet Levetid : 50 000h
Lengde: 10000mm
Hgyde: 7,5mm
Bredde: 11,3mm
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